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Nuovi inverter trifase della linea Plasma Cutting

Plasma cutting trifase inverter line 2018

Art. 334
PC 70/T
70 A @ 60%
25-30-(35) mm

Art. 336
PC 110/T
110 A @ 50%
35-40-(50) mm

trifase
208-220-230 V
400-440 V

Art. 337
PC 130/T
130 A @ 80%
40-50-(60) mm

3 ph, 
Plasma 
Sound



> Taglio manuale 
    a contatto con

    distanziale;
> Taglio automatico;

Applicazioni Applicazioni

> Accensione con HF;
> 60 A al 60%;

> MS racc./max/sep.:
   20/25/30 mm

Dati tecnici Dati tecnici

> MAR 6-12 m;
> CP161 DAR 6-12 m 
   Taglio automatico;

> Nessun 
   riconoscimento della torcia

Torcia CP70C Torcia CP101

PC 70/T PC 6061/T
art. 334
Plasma Sound Plasma Sound

art. 359
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PREZZI E CARATTERISTICHE MODIFICABILI SENZA PREAVVISO
PRICES AND SPECS MAY CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE PROFESSIONAL

Art. 359
Dati tecnici
Specifi cations

208-220-230V 
50/60 Hz
± 10% 

400-440V 
50/60 Hz
± 10%

Alimentazione trifase
Three phase input

16 A 10 A Fusibile ritardato
Fuse rating (slow blow)

8,0 kVA  35%
6,7 kVA  60%
5,3 kVA  100%

7,6 kVA  60%
6,3 kVA  100%

Potenza assorbita
Input power

20A ÷ 60A Campo di regolazione della corrente
Current adjustment range

60A  35%
50A  60%
40A  100%

60A  60%
50A  100%

Fattore di servizio (10 min. 40° C)
Secondo norme IEC 60974.1
Duty Cycle (10 min.40°C)
According to IEC 60974.1

ELECTRONIC Regolazione continua
Stepless regulation

20-25 (30) mm
7/8”-1” (1”-1/8”)

Spessori su acciaio: Raccomandato- Max.-(Separazione)
Thickness on steel: Recommended- Max.-(Severance)

6m (20 ft) Lunghezza torcia
Torch length

130 l/min - 5 bar Consumo aria
Air consumption

IP 23 S Grado di protezione
Protection class

26 kg Peso
Weight

286x515x406 Dimensioni mm (LxPxH)
Dimensions mm (WxLxH)

ART.  DESCRIZIONE   DESCRIPTION
€ - EURO 
(IVA esclusa)

 359

 Generatore multitensione con tecnologia ad inverter 
per il taglio al plasma. 
Completo di torcia manuale CEBORA CP101 MAR 6 m 
art. 1220, cavo di massa (6 m - 16 mm2) e pinza.
Conforme alla norma EN 61000-3-12.

 Inverter, multi-voltage plasma cutting power source. 
Comes with CEBORA CP101 MAR 6 m (20 ft) hand torch, 
art. 1220 with work return lead (6 m - 16 mm2) 
with clamp.
Complies with EN 61000-3-12.

3.300,00

1220 Torcia manuale CEBORA CP101 MAR.
6 m attacco rapido.

CEBORA CP101 MAR hand torch with central adaptor. 
6 m length (20 ft). 520,00

1220.20 Torcia manuale CEBORA CP101 MAR.
12 m attacco rapido.

CEBORA CP101 MAR hand torch with central adaptor. 
12 m length (40 ft). 640,00

1231
Torcia diritta CEBORA CP161 DAR 6 m. 
attacco rapido. Schermata. 
Da abbinarsi obbligatoriamente ad art. 196.

CEBORA CP161 DAR torch for profi le machine with 
central adaptor. 6 m length (20 ft). Shielded.
To be compulsorily coupled to art. 196.

920,00

1231.20
Torcia diritta CEBORA CP161 DAR 12 m. 
attacco rapido. Schermata. 
Da abbinarsi obbligatoriamente ad art. 196.

CEBORA CP161 DAR torch for profi le machine with 
central adaptor. 12 m length (40 ft). Shielded.
To be compulsorily coupled to art. 196.

1.180,00

196 Interfaccia per pantografi : 
Start/Arc - On/Arc - Arc/Voltage.

Interface for use with pantograhs: 
Start/Arc - On/Arc - Arc/Voltage. 230,00

1656 Carrello per trasporto generatore. Trolley for transportation of the power source. 380,00

163
Kit compasso per torce manuali CEBORA 
CP101 MAR artt.1220 e 1220.20. 
(Completo di carrello art. 153)

Wheeled compasses for CEBORA CP101 MAR hand 
torches art. 1220 and 1220.20. 
(Complete with wheeled torch holder art. 153)

200,00

153 Carrello compasso per torce manuali CEBORA CP101 
MAR artt.1220 e 1220.20

Wheeled torch holder for CEBORA CP101 MAR hand 
torches art. 1220 and 1220.20. 70,00

PLASMA SOUND PC 6061/T
GENERATORE MULTITENSIONE AD INVERTER PER TAGLIO AL PLASMA. ACCENSIONE AD ALTA FREQUENZA. 
INVERTER MULTI-VOLTAGE PLASMA CUTTING POWER SOURCE. HIGH FREQUENCY IGNITION.

Spessori su acciaio: Raccomandato- Max.-(Separazione)
Thickness on steel: Recommended- Max.-(Severance)

Il generatore può essere alimentato da motogeneratori.
The power source can be powered by motor generators.

ARC CONTROL

S

Plasma Sound PC 70/T vs PC 6061/T

Plasma Sound PC 70/T, 
fornito con torcia 
CP70C MAR 
di lunghezza 6 m

Plasma Sound PC 6061/T, 
fornito con torcia 

CP101 MAR 
di lunghezza 6 m

208-220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

400-440 V 
50/60 Hz ± 10%

20 A 12 A

12,0 kVA 35%
10,0 kVA 60%
8,5 kVA 100%

12,0 kVA 60%
10,5 kVA 100%

70 A 35%
60 A 60%
50 A 100%

70 A 60%
60 A 100%

20 A - 70 A 20 A - 70 A

6 m

26 Kg

286 x 515 x 406

Alimentazione trifaseAlimentazione monofase

Fusibile ritardatoFusibile ritardato

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Potenza assorbitaPotenza assorbita

Campo regolazione 
della corrrente

Campo regolazione 
della corrrente

Lunghezza torciaGrado di protezione

Peso

Peso

Dimensioni (LxPxH) in mm

Dimensioni (LxHxP)

PC 70/T PC 6061/T

230 l/min - 5,5 bar Consumo aria

> Taglio manuale 
    a contatto senza
    distanziale;
> Taglio automatico;
> Scriccatura.

> Accensione senza HF;
> 70 A al 60%;
> MS racc./max/sep.:
   25/30/35 mm

> MAR 6-15 m;
> DAR 6-15 m 
   Taglio automatico;
> Riconoscimento 
    automatico della torcia

400-440 V 
50/60 Hz ± 10%

10 A

7,6 kVA 60%
6,3 kVA 100%

60 A 60%
50 A 100%

20 A - 60 A

208-220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

16 A

8,0 kVA 35%
6,7 kVA 60%

5,3 kVA 100%

60 A 35%
50 A 60%

40 A 100%

20 A - 60 A

6 m

26 Kg

286 x 515 x 406

130 l/min - 5,0 bar

NEW OLD
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0202

> Taglio manuale 
    a contatto con

    distanziale;
> Taglio automatico;

> Scriccatura.

Applicazioni Applicazioni

> Accensione con HF;
> 100 A al 50%;

> MS racc./max/sep.:
   30/35/40 mm

Dati tecnici Dati tecnici

> MAR 6-12 m;
>  DAR 6-12 m 

   Taglio automatico;
> Nessun 

   riconoscimento della torcia

Torcia CP162C Torcia CP161

PC 110/T PC 10051/T
art. 336
Plasma Sound Plasma Sound

art. 361

Plasma Sound PC 110/T vs PC 10051/T

Plasma 
Sound 
PC 110/T: 
torcia 
CP162C

> Taglio manuale 
    a contatto senza
    distanziale;
> Taglio automatico;
> Scriccatura.

> Accensione senza HF;
> 110 A al 50%;
> MS racc./max/sep.:
   35/40/50 mm

> MAR 6-15 m;
> DAR 6-15 m 
   Taglio automatico;
> Riconoscimento 
    automatico della torcia
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Vqualità
110A
CP162C DAR

Vqualità
100A
CP161 DAR

Plasma Sound PC 110/T, 
fornito con torcia 
CP162C MAR 
di lunghezza 6 m

Plasma Sound PC 10051/T, 
fornito con torcia 

CP161 MAR 
di lunghezza 6 m

208-220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

400-440 V 
50/60 Hz ± 10%

32 A 25 A

15,0 kVA 35%
11,9 kVA 60%
11,0 kVA 100%

20,5 kVA 50%
16,5 kVA 60%
15,5 kVA 100%

80 A 35%
65 A 60%
60 A 100%

110 A 50%
95 A 60%
90 A 100%

20 A - 80 A 20 A - 110 A

6 m

35 – 40 - (50) mm

34 Kg

297 x 504 x 558

Alimentazione trifaseAlimentazione monofase

Fusibile ritardatoFusibile ritardato

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Potenza assorbitaPotenza assorbita

Campo regolazione 
della corrrente

Campo regolazione 
della corrrente

Lunghezza torcia

Spessori su acciaio: Racco-
mandato – Max - (Separazione)

Grado di protezione

Peso

Peso

Dimensioni (LxPxH) in mm

Dimensioni (LxHxP)

PC 110/T

250 l/min - 5,5 bar Consumo aria

400-440 V 
50/60 Hz ± 10%

20 A

16,5 kVA 50%
15,7 kVA 60%

14,0 kVA 100%

100 A 50%
95 A 60%

85 A 100%

20 A - 100 A

208-220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

32 A

13,6 kVA 35%
11,1 kVA 60%
9,9 kVA 100%

80 A 35%
65 A 60%

58 A 100%

20 A - 80 A

6 m

30 – 35 - (40) mm

34 Kg

297 x 504 x 558

220 l/min - 5,0 bar

PC 10051/T

NEW OLD
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208-220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

400-440 V 
50/60 Hz ± 10%

50 A 32 A

16,6 kVA 100% 22,0 kVA 100%

130 A 50%
125 A 60%
105 A 100%

130 A 80%
125 A 100%

20 A - 130 A

6 m

40 – 50 - (60) mm

40 Kg

297 x 613 x 558

PLASMA 
PROF
163
art.957

Unità
HV14
art.481

Alimentazione trifaseAlimentazione monofase

Fusibile ritardatoFusibile ritardato

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Fattore di servizio  (10 min.40°C)
Secondo norme IEC 60974.1

Potenza assorbitaPotenza assorbita

Campo regolazione 
della corrrente

Campo regolazione 
della corrrente

Lunghezza torcia

Spessori su acciaio: Racco-
mandato – Max - (Separazione)

Grado di protezione

Peso

AIR

Peso

Dimensioni (LxPxH) in mm

Dimensioni (LxHxP)

PC 130/T

250 l/min - 5,5 bar Consumo aria

400-415-440 V 
50/60 Hz ± 10%

40 A

220-230 V 
50/60 Hz ± 10%

80 A

27,0 kVA 40%
22,0 kVA 60%

16,0 kVA 100%

160 A 40%
120 A 60%

  95 A 100%

20 A - 160 A

-

40 – 45 - (50) mm

140 Kg

465 x 720 x 965

220 l/min - 5,0 bar

P. Prof 163

> Taglio manuale 
    a contatto con

    distanziale;
> Taglio automatico;

> Scriccatura.

Applicazioni Applicazioni

> Accensione con HF;
> 160 A al 40% 
e 95 A al 100%

> MS racc./max/sep.:
40/45/50 mm

Dati tecnici Dati tecnici

> MAR 6-12 m;
>  6-12 m oppure 

    4-6 m + HV14 +
    connessione 12-18 m

    Taglio automatico

Torcia CP162C Torcia CP161

PC 130/T P. Prof 163
art. 337
Plasma Sound Plasma Sound

art. 957

Plasma Sound PC 130/T, fornito con torcia 
CP162C MAR di lunghezza 6 m

CP161 DAR per HV14
Art.1229.00-10 (4-6 m)

Connessione tra generatore e HV14
Art.1160.00-10 (12-18 m)

Plasma Sound PC 130/T vs Plasma Prof 163

Plasma Prof 163, 
senza torcia

> Taglio manuale 
    a contatto senza
    distanziale;
> Taglio automatico;
> Scriccatura.

> Accensione senza HF;
> 130 A al 80% e 
    125 A al 100%;
> MS racc./max/sep.:
   40/50/60 mm

> MAR 6-15 m;
> DAR 6-15 m 
   Taglio automatico;
> Riconoscimento 
    automatico della torcia

Tel. +39.051.765.000 – mail. sales.dept@cebora.it                                                     CEBORA S.p.A. – via A. Costa, 24 – 40057 Cadriano (BO) – Italy – www.cebora.it 

CEBORA LIVE DEMO
contatta direttamente Cebora 
per maggiori informazioni

Plasma Cutting inverter 3 ph: torcia CP162C, 24 m

PLASMA 
SOUND
PC130/T
art.337

AIR

CP162C DAR
Art.1632.20 (24 m)

NEW OLD


